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Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Midea

Modellkennung

MHC-V26 WD2RN7

Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-

effizienz (durchschnittliche Klimaverhaltnisse — Nieder- A+++
temperaturbereich)
Klasse fiir die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
effizienz (durchschnittliche Klimaverhaltnisse — Mittel- A+++
temperaturbereich)
Warmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhaltnis- 26 kW
se — Niedertemperaturbereich)
Warmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhaltnis- 26 KW
se — Mitteltemperaturbereich)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
(durchschnittliche Klimaverhaltnisse — Niedertempera- 195 %
turbereich)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
(durchschnittliche Klimaverhéltnisse — Mitteltemperatur- 151 %
bereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (durchschnitt-
. . o . . 10 856 kWh
liche Klimaverhaltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (durchschnittli- _al
che Klimaverhaltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (durchschnitt-
. . o . . 13 984 kWh
liche Klimaverhaltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (durchschnittli- .G
che Klimaverhaltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Schallleistungspegel (in Innenrdumen) -dB
Besondere Vorkehrungen -
Weitere Angaben
Warmenennleistung (kaltere Klimaverhaltnisse — Nieder- 25 kW
temperaturbereich)
Warmenennleistung (warmere Klimaverhaltnisse — Nie- 26 kW
dertemperaturbereich)
Warmenennleistung (kaltere Klimaverhaltnisse — Mittel- 25 kW
temperaturbereich)
Warmenennleistung (wérmere Klimaverhaltnisse — Mit- 26 kW
teltemperaturbereich)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kal- 155 %
tere Klimaverhaltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (war- 260 %
mere Klimaverhéltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kal-

126 %

tere Klimaverhaltnisse — Mitteltemperaturbereich)
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (war- 195 %
mere Klimaverhéltnisse — Mitteltemperaturbereich) °
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (kaltere Klima-

o . . 15 592 kWh
verhéltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (kdltere Klima- Gl
verhiltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (warmere Kli-

o . . 5287 kWh

maverhaltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (warmere Kli- Gl
maverhéltnisse — Niedertemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (kaltere Klima-

R . . 19 078 kWh
verhaltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (kaltere Klima- Gl
verhéltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Endenergie (warmere Kli-

N . . 7 025 kWh

maverhaltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Jahrlicher Energieverbrauch — Brennwert (warmere Kli- Gl
maverhéltnisse — Mitteltemperaturbereich)
Schallleistungspegel (im Freien) 69 dB
Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 17/03/2025 E E

EPREL-Eintragungsnummer 2231406

Lieferant: ZYMETRIC SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO

SCIA (Importeur)
Kundenbetreuung:
Name: Sekretariat

E-Mail-Adresse: sekretariat@zymetric.pl

Anschrift:
Logistyczna 5
05-230 Kobytka
Polen

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2231406

Website:

Website: www.zymetric.pl

Telefonnummer: +48 22 814 06 85

Seite 2/2




